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Installationsanleitung

WA100800XX

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf des SX-PS-3200P entschieden haben.
Die vorliegende Installationsanleitung enthalt Informationen zur
Konfiguration und Nutzung des SX-PS-3200P in einem Netzwerk.
Folgen Sie bitte den Anweisungen in Schritt 1 bis 3 zur
Konfiguration des SX-PS-3200P.

Deutsch silex

Lesen Sie vor der Installation des Gerats im Online-Handbuch auf
der CD-ROM die "Sicherheitshinweise" griindlich durch.
\

(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges
Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei
unter Windows benotigen Sie den Adobe Reader.

(Fr)  Un guide d'installation en francais au format PDF est inclus
dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les
fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It)  Una Guida alla configurazione in italiano & inclusa nel CD-ROM
come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows &
necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guia de instalacién en espanol
como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo
PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuracdo em Eo,rtugués é fornecido no
CD-ROM no formato de arquivo PDF. E necessario ter o Adobe
\_ Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows. )

Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie, ob die folgenden Artikel im Lieferumfang des
SX-DS-3000WAN enthalten sind:

[ ]SX-PS-3200P
[] Wechselstromnetzteil

[[] CD-ROM (SX User Software)

[] Installationsanleitung
(das vorliegende Dokument)

[] Garantieheft

( Benutzerregistrierung )

Bitte fiillen Sie nach Abschluss der Installation das Benutzerregistrierungsformular aus.
Die Benutzerregistrierung ist notwendig, um lhnen eine bessere technische
Unterstiitzung und bessere technische Dienstleistungen bieten zu kdnnen.

(__ Website zur Benutzerregistrierung )

http://www.silex.jp/register/

Zur Benutzerregistrierung wird die Seriennummer benétigt. Die Seriennummer
besteht aus den letzten 6 Stellen der (insgesamt 12-stelligen) Ethernet-Adresse. Sie
finden diese Adresse an der Gerdteunterseite.

Beispiel: Bei der Ethernet-Adresse 00:80:92:00:11:22 lautet die Seriennummer wie folgt: 001122.
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Schritt 2 Konfiguration der IP-Adresse

Es wird der Anschluss des SX-PS-3200P an einen Drucker und dann an ein Netzwerk-HUB
erlautert.

* Zuvor mussen Sie den Druckertreiber installieren, den Sie verwenden méchten.
Fur den Anschluss des Druckers wéhlen Sie "LPT1".

n Die folgenden Komponenten werden bendtigt.

Ethernet-Hub Netzwerkkabel

* Wurde der SX-PS-3200P in einem anderen Netzwerk eingesetzt, setzen Sie ihn zuerst auf die
Werkseinstellung zurtick. (Siehe Anweisung rechts.)

g Verbinden Sie den SX-PS-3200P mit einer parallelen Schnittstelle am Drucker (D).
B Verbinden Sie den SX-PS-3200P mittels eines Netzwerkkabels mit einem Netzwerk-HUB ().

SchlieRen Sie das Wechselstromnetzteil an den SX-PS-3200P (3))
und den Netzstecker an die Steckdose (@) an.

Schalten Sie @

den Drucker
ein

* Verwenden Sie nur das Wechselstromnetzteil, das
im Lieferumfang des SX-PS-3200P enthalten ist.

B Schalten Sie den Drucker ein (®).

( Standardkonfiguration ab Werk )

n Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (D).

a Halten Sie den Tastschalter mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einem Stift gedriickt @),
wihrend Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken (). Halten Sie den Tastschalter so lange
gedriickt, bis die STATUS-LED (Orange) leuchtet (@). und lassen Sie ihn dann los. Dann beginnt
die Konfiguration auf die Werkseinstellung.

a Wenn die STATUS-LED (Orange) und die LINK-LED (Griin) fiir 1 Sekunde aufleuchten, ist die
Konfiguration auf die Werkseinstellung beendet ().

STATUS-LED

LINK-LED

(D ® @ @

Drucktaster
Drucktaster

J

Legen Sie die CD-ROM (SX User Software) in Ihren PC ein.
Klicken Sie auf Schnelle Einrichtung.

Mit dem Hilfsprogramm zur Konfiguration, das Sie auf der CD-ROM (SX User Software) finden, konnen Sie die IP-Adresse fiir den SX-PS-3200P konfigurieren.

* Schalten Sie wéahrend des Setups jegliche Sicherheitssoftware (z. B. "Norton', "McAfee" usw.) voriibergehend aus.
Wie Sie die Sicherheitssoftware abschalten kdnnen, lesen Sie in den FAQ auf unserer Website (http://www.silexamerica.com/).

Bklicken Sie auf Ja.

B Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung

durch und klicken Sie auf Weiter. durch und klicken Sie auf Ja.

~\

Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung

* Je nach dem von lhnen verwendeten Betriebssystem
kann die Anzeige auf dem Bildschirm variieren.

Falls es nicht aufgefiihrt ist...

diese aktiviert ist.

- Bestatigen Sie, dass der SX-PS-3200P mittels eines
ordnungsgemaBen Netzwerkkabels (Durchgangskabel)
an einem Netzwerk-HUB angeschlossen ist.

- Uberpriifen Sie, ob die Netzwerkeinstellung (Einstellung
der IP-Adresse) auf Inrem PC richtig konfiguriert ist.

- Schalten Sie alle Sicherheitssoftware aus, falls

* Beachten Sie, dass der DHCP-Server
maoglicherweise jedes Mal beim Booten des
SX-PS-3200P eine andere IP-Adresse zuweist.
Wird die IP-Adresse des SX-PS-3200P gedndert,
steht die Druckfunktion im Netzwerk nicht mehr
zur Verfligung. Wenn Sie die IP-Adresse mittels
des DHCP-Servers verwalten méchten, missen
Sie diesen so konfigurieren, dass er dem
SX-PS-3200P stets die gleiche Adresse zuweist.

* Die jeweils angezeigten Informationen
hangen von lhrer getroffen Auswahl ab.

G X oer Scﬂ:f *Wenn der Meniibildschirm nicht automatisch == L =D — - — :
stlex *Contents angezeigt wird, 8ffnen Sie den Arbeitsplatz, wahlen @ Voo - I &
—_— Sie das CD-ROM-Laufwerk und fiihren Sie die Datei | Vel sedehmending St et
Autorun.exe aus. =
* Unter Windows 7 wird der Bildschirm zur R
Benutzerkontenverwaltung. Klicken Sie auf Ja. Ee—cemaee 2
* Unter Windows Vista wird der Bildschirm zur
. Benutzerkontenverwaltung angezeigt. Klicken Sie auf = ==
g Weiter.
Wihlen Sie SX-PS-3200P und klicken Sie Klicken Sie auf IP-Adresse zuweisen, Uberpriifen Sie die Einstellungen und Wihlen Sie Ja und klicken Sie Die IP-Adresse wurde fiir den
auf Weiter. geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske klicken Sie auf Ausfiihren. anschlieBend auf Fertig stellen. SX-PS-3200P erfolgreich
und Standard-Gateway ein und konfiguriert.
klicken Sie auf Weiter.
=== [=2=) Quick Setup. =)
= = B Quick et itabgesch . .
- = ac Das Installationsprogramm von SX-Print
( : ) wird ausgefiihrt. Fahren Sie mit Schritt
o S R 3-3 auf der Riickseite fort.
) — — |

Bei Problemen hinsichtlich des Setups
lesen Sie im Abschnitt Fehlerbehebung
auf der Rickseite nach.




Schritt 3 Installation der Applikation und Druckeinstellungen

Installieren Sie die auf der CD-ROM (SX User Software) enthaltene Client-Software zum Drucken und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen so, dass das Drucken im Netzwerk von lhrem PC
aus moglich ist.

Legen Sie die CD-ROM (SX User B Klicken Sie auf Anwendungsinstallation. Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung BKIicken Sie auf Weiter. B Klicken Sie auf Weiter.
Software) in Ihren PC ein. durch und klicken Sie auf Weiter. durch und klicken Sie auf Ja.
R = [t dersew ot =33

silex SX User Software W) Wilkommen zurinstalston der
"""""" i Contents $

*Wenn der Meniibildschirm nicht automatisch angezeigt wird,
6ffnen Sie den Arbeitsplatz, wahlen Sie das
CD-ROM-Laufwerk und fiihren Sie die Datei Autorun.exe aus.

* Unter Windows 7 wird der Bildschirm zur
Benutzerkontenverwaltung. Klicken Sie auf Ja.

* Unter Windows Vista wird der Bildschirm zur
Benutzerkontenverwaltung angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Start. Wahlen Sie Ja und klicken Sie B Klicken Sie auf Weiter. Wahlen Sie Drucken mit LPR (Line Printer Klicken Sie auf Suchen nach Printserver. Wahlen Sie in dem Fenster, das sich dann 6ffnet,
anschlieBend auf Fertig stellen. Remote) und klicken Sie auf Weiter. SX-PS-3200P und klicken Sie auf OK. Nach der Riickkehr zum Installationsassistenten klicken
Sie auf Weiter.

N =) == oo o7
E bei Zusatzport-Assistent fiir SX %
e ==) ol
* Die IP-Adresse kann auch in IP-Adresse oder Druckername eingegeben werden.
* Je nach dem von lhnen verwendeten Betriebssystem kann die Anzeige auf dem Bildschirm variieren.
m Klicken Sie auf Weiter. m Klicken Sie auf Abschluss. Wihlen Sie den Treiber des Druckers aus, mKlicken Sie auf AbschlieBen.
an den der SX-P5-3200P angeschlossen Wenn Sie das Hilfsprogramm "SX Monitor" nutzen, das mit "SX Print" geliefert wurde,
ist, und klicken Sie auf Weiter. » . -
= - T = . — ——— = konnen Sie den Drucker stets von Ihrem PC aus iberwachen.
o ,du%\ E‘ ::::nlus: des Zusatz-Port-Assistenten fiir SX.

E] SX Print-Portsetup abschliefen
Wie wird SX Monitor gestartet:

Klicken Sie auf Start - Alle Programme - SX Print - SX Monitor.
Zum Registrieren des Druckers, den Sie Giberwachen mochten, gehen Sie zu Extras - Optionen.

ickan S st Abseneten], worst g Assstnt eserossen e

&3 SX Monitor - 102.168.20.1231p =

Ansicht Egtras 2

Drucker ist berei.

Die Installation der Applikation
und die Druckeinstellungen sind
abgeschlossen.

5X-PS-3200P

* Einige Druckermodelle konnen méglicherweise nicht die richtigen Informationen zum

Druckerstatus abrufen.
.

Zugriff auf die Bedienungsanleitung ~ Fehlerbehebung
Auf der CD-ROM, die mit dem SX-PS-3200P geliefert wurde, finden Sie das Online-Handbuch. Im Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, wenn Sie Probleme beim Setup haben. Kundenbetreuung ~N
Online-Handbuch ist beschrieben, wie der SX-PS-3200P zu konfigurieren und zu verwenden ist. . . . .. . . .
AuBerdem finden Sie dort Informationen zur Fehlerbehebung, die lhnen bei der Lésung 1 Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Fiir Europa :silex technology europe GmbH
méglicher Probleme helfen werden. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um das "Fehlerbehebung" des Online-Handbuchs. E-Mail : support@silexeurope.com
Online-Handbuch zu 6ffnen. (Wie Sie auf das Handbuch zugreifen kénnen, sehen Sie in den Anweisungen links.) URL: http://www.siIexeurope.com/
n Legen Sie die CD-ROM (SX User Software) in Ihren PC ein. l Tel.: +49-(0)2151-65009-0
a Bitte wihlen Sie Benutzerhandbuch aus dem Men(. 2 Lesen Sie die FAQ auf unserer Homepage. Fir USA :silex teCh.nOIOQY ?merica, Inc.

*Wenn der Menubildschirm nicht automatisch angezeigt wird, 6ffnen Sie den Arbeitsplatz, wihlen Sie das E-Mail : support@sﬂexamenca.com

CD-ROM-Laufwerk und fiihren Sie die Datei Autorun.exe aus. URL : http://www.silexamerica.com/
BJ Das Online-Handbuch wird angezeigt. 3 Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Center. N Tel.: +1-866-765-8761 )
. J \\
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